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So führen Sie das ADAPTiQ-Audio-Kalibrierungssystem 

beim Bose V-Class System aus: 

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher an der 

gewünschten Stelle angeschlossen sind.  

1. Schließen Sie das ADAPTiQ-Headset an die AU X-Buchsen auf 

der Rückseite der Systemkonsole an. (Wenn ein Gerät mit AUX 

verbunden ist, trennen Sie es, bis die Kalibrierung abgeschlossen 

ist.) 

2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste System . (Tipp: 

Wenn das Systemmenü nicht auf Ihrem Fernseher angezeigt 

wird, stellen Sie sicher, dass der richtige TV-Eingang 

ausgewählt ist.) 

3. Blättern Sie nach rechts, um das  Symbol Setup auszuwählen 

4. Blättern Sie nach unten, um ADAPTiQ auszuwählen  

5. Scrollen Sie nach rechts, um die ADAPTiQ-Optionen 

anzuzeigen 

6. Blättern Sie nach unten, um Ausführen auszuwählen, und 

drücken Sie dann die Eingabetaste  

7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das 

System zu kalibrieren 

8. Trennen Sie das Headset nach Abschluss der Verbindung 

 


